
Schieber nach DIN EN 1171
weichdichtend
mit Muffen und Zugsicherung für HD-PE Rohre

PN 10 - 16 aus Gusseisen mit Kugelgraphit GGG

Gate Valve acc. to DIN EN 1171
resilient seated 
with sockets, lockable for HD-PE pipes 

PN 10 - 16 of ductile cast iron GGG

DN 50 - DN 300

01-2570000



Verwendungsbereich: Wasser

Range of application: Potable water

Im Auftragsfall bitte Betriebsverhältnisse angeben.

In case of order please specify the working conditions

Werkstoffe / Zubehör, Materials / Equipment

Gehäuse / Body GGG / GGG 

Keil / Wedge GGG gummiert / GGG rubber lined

Keilgummierung / Wedge rubber sealing EPDM oder NBR / EPDM or NBR

Haube / Bonnet GGG / GGG 

Spindel / Stem Chromstahl 1.4021 / Stainless steel 1.4021

Spindelmutter / Stem nut Bronze / Bronze

Spindelführungsbuchse / Stem guide bush Chromstahl 1.4021 / Stainless steel 1.4021

O-Ringe / O-rings EPDM oder NBR / EPDM or NBR

Gleitscheibe / Sliding disc POM / POM

Druckring / Tigtening ring GGG / GGG 

Klemmring / Clamping ring Bronze / Bronze

Dichtung / Gasket EPDM oder NBR / EPDM or NBR  

Oberflächenschutz / Corrosion protection Epoxy-pulverbeschichtet RAL 5015 / epoxy powder coated RAL 5015

Technische Änderungen vorbehalten 

We reserve the right to make technical modifications

CTV Armaturen & Penstocks GmbH
Pliniusstrasse 6, 48488 Emsbueren, Deutschland
Email: info@ctv-valves.com   Website: www.ctv-valves.com   Tel: +49(0)5903 217 6866
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Sitz / SeatDN PN Gehäuse / Body

Gate Valves acc. to DIN EN 1171

Size Pressure rating Hydrost. test pressure in bar Admissible working pressure in bar

Zulässiger Betriebsdruck in barNennweite Nenndruck Wasser-Prüfdruck in bar
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